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Скандинавский «С» дизайн Канадский «L» дизайн

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

В конструкции стрингера 
предусмотрены фиксирующие 
“лепестки”. Перед началом сборки 
они отгибаются. После 
защелкивания рейки в стрингер - 
возвращаются в исходное 
положение. Эти лепестки надежно 
фиксируют рейку в стрингере.

Для реек высотой 50 мм 
используется стрингер, 
позволяющий монтировать рейки 
шириной 30 мм и 80 мм в 
произвольных сочетаниях. 
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Рейка
Стрингер
Подвес
L-профиль

Название продукта
Длина рейки
Тип стрингера
Высота рейки
Ширина видимой части рейки 
Шаг стрингера (зазор)
Ширина модуля (рейка+зазор)
Высота стрингера
Высота (рейка+стрингер)

Название продукта
Длина рейки
Тип стрингера
Высота рейки
Шаг стрингера (зазор)
Ширина модуля (рейка+зазор)
Высота стрингера
Высота (рейка+стрингер)

Рейка 
Стрингер
Подвес
L - профиль (угол пристенный) 

* Расход материалов в погонных метрах рассчитан строго для заявленной в таблице Ширины модуля

* Расход материалов в погонных метрах рассчитан строго 
для заявленной в таблице Ширины модуля

Рейка 
Стрингер
Подвес
L - профиль (угол пристенный) 

С30
3 м / 4 м

50 мм (50х30х50)
30 мм
25 мм
55 мм

18.18
0.89
0.83

по расчету 

20.0
0.89
0.83

по расчету 

33 мм
75 мм

С80
3 м / 4 м

50 мм (50х80х50)
80 мм
25 мм
105 мм

9.52
0.89
0.83

по расчету 

С40
3 м / 4 м

Стрингер С 40
70 мм (70х40х70)

40 мм
25 мм
65 мм
33 мм
95 мм

15.38
0.89
0.83

по расчету 
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Cesal Art “С 30/80” Cesal Art “L 100” Cesal Art “С 40” 

Стрингер С 30/80

Название потолочной системы Название потолочной системы 

Комплектация - расход (в п. м.) на 1 кв. м. потолка*
Комплектация - расход (в п. м.) на 1 кв. м. потолка*

Размеры деталей потолка Размеры деталей потолка

КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1) - изделия из оркашенного и анодированного сырья            
КМ3 (Г1/В2/Д2/Т1) - изделия из ламинированного сырья

КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1) - изделия из оркашенного и анодированного сырья            
КМ3 (Г1/В2/Д2/Т1) - изделия из ламинированного сырья

Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Неагрессивная, слобоагрессивная, среднеагрессивная (по СНиП 2.03.11-85) Неагрессивная, слобоагрессивная, среднеагрессивная (по СНиП 2.03.11-85)
Окрашенное, анодированное, ламинированное сырье Окрашенное, анодированное, ламинированное сырье

от 0,32 мм до 0,58 мм от 0,32 мм до 0,58 мм

Класс пожарной опасности стройматериалов : Класс пожарной опасности стройматериалов :

Зона влажности : Зона влажности :
Степень стойкости к агрессивной среде : Степень стойкости к агрессивной среде :

Производится из AL (согласно палитре цветов в прайс-листе) : Производится из AL (согласно палитре цветов в прайс-листе) :

Толщина металла : Толщина металла :
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110 мм 
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28 мм
130 мм

2

H h

D

C

B

12
00

1
002

< 3
00

1200

2001

0< 40

12
00

1
002

< 3
00

1200

0012

0< 40

А B C

h

H

D

1
1

3

2

фиксирующие “лепестки”

4

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Скандинавский «С» дизайн Канадский «L» дизайн

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

В конструкции стрингера 
предусмотрены фиксирующие 
“лепестки”. Перед началом сборки 
они отгибаются. После 
защелкивания рейки в стрингер - 
возвращаются в исходное 
положение. Эти лепестки надежно 
фиксируют рейку в стрингере.

Для реек высотой 50 мм 
используется стрингер, 
позволяющий монтировать рейки 
шириной 30 мм и 80 мм в 
произвольных сочетаниях. 

1
2
3

Рейка
Стрингер
Подвес

1
2
3

34

Рейка
Стрингер
Подвес
L-профиль

Название продукта
Длина рейки
Тип стрингера
Высота рейки
Ширина видимой части рейки 
Шаг стрингера (зазор)
Ширина модуля (рейка+зазор)
Высота стрингера
Высота (рейка+стрингер)

Название продукта
Длина рейки
Тип стрингера
Высота рейки
Шаг стрингера (зазор)
Ширина модуля (рейка+зазор)
Высота стрингера
Высота (рейка+стрингер)

Рейка 
Стрингер
Подвес
L - профиль (угол пристенный) 

* Расход материалов в погонных метрах рассчитан строго для заявленной в таблице Ширины модуля

* Расход материалов в погонных метрах рассчитан строго 
для заявленной в таблице Ширины модуля

Рейка 
Стрингер
Подвес
L - профиль (угол пристенный) 

С30
3 м / 4 м

50 мм (50х30х50)
30 мм
25 мм
55 мм

18.18
0.89
0.83

по расчету 

20.0
0.89
0.83

по расчету 

33 мм
75 мм

С80
3 м / 4 м

50 мм (50х80х50)
80 мм
25 мм
105 мм

9.52
0.89
0.83

по расчету 

С40
3 м / 4 м

Стрингер С 40
70 мм (70х40х70)

40 мм
25 мм
65 мм
33 мм
95 мм

15.38
0.89
0.83

по расчету 

Символ
на схеме

Символ
на схеме

h
А
B
C
D
Н

h
B
C
D
Н

1
2
3
4

1
2
3
4

Cesal Art “С 30/80” Cesal Art “L 100” Cesal Art “С 40” 

Стрингер С 30/80

Название потолочной системы Название потолочной системы 

Комплектация - расход (в п. м.) на 1 кв. м. потолка*
Комплектация - расход (в п. м.) на 1 кв. м. потолка*

Размеры деталей потолка Размеры деталей потолка

КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1) - изделия из оркашенного и анодированного сырья            
КМ3 (Г1/В2/Д2/Т1) - изделия из ламинированного сырья

КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1) - изделия из оркашенного и анодированного сырья            
КМ3 (Г1/В2/Д2/Т1) - изделия из ламинированного сырья

Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Неагрессивная, слобоагрессивная, среднеагрессивная (по СНиП 2.03.11-85) Неагрессивная, слобоагрессивная, среднеагрессивная (по СНиП 2.03.11-85)
Окрашенное, анодированное, ламинированное сырье Окрашенное, анодированное, ламинированное сырье

от 0,32 мм до 0,58 мм от 0,32 мм до 0,58 мм

Класс пожарной опасности стройматериалов : Класс пожарной опасности стройматериалов :

Зона влажности : Зона влажности :
Степень стойкости к агрессивной среде : Степень стойкости к агрессивной среде :

Производится из AL (согласно палитре цветов в прайс-листе) : Производится из AL (согласно палитре цветов в прайс-листе) :

Толщина металла : Толщина металла :

L100
3м/4м

Стрингер L
110 мм 
30 мм
50мм
28 мм
130 мм

2

H h

D

C

B

0
12

0

1
002

< 3
00

2001

0120

0< 40

0
12

0

1
002

< 3
00

2001

0120

0< 40

А B C

h

H

D

1
1

3

2

фиксирующие “лепестки”

4

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



МО, г. Балашиха, мкр Саввино, 
ул Промышленная, д 43, Оф.604
Телефон: 8 (800) 234-00-24
Телефон: 8 (926) 232-32-95
Email: moscow@kesal.ru  www.kesal.ru

Обе представленные потолочные системы удовлетворяют       
не только эстетическим требованиям оформления потолка      
в интерьерах, но и обладают целым рядом важнейших 
функциональных характеристик:

Пожаробезопасность

Влагостойкость

Экологичность

Долговечность

Надежность
(система снабжена фиксирующими «лепестками», что 
обеспечивает возможность увеличения нагрузок на 
систему в процессе эксплуатации)

Удобство монтажа

Не содержит сырья вторичной переработки

СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН 

Система является модульным решением. Благодаря различным размерам 
профилей, у автора проекта появляется возможность оформлять потолочное 
пространство, воплощая самые смелые архитектурные решения.
Данный вид продукции возможно комбинировать, применяя единую систему 
крепления, не только благодаря выбору различных цветов, но и используя 
различные модификации размеров профилей.

Благодаря своему высочайшему качеству, алюминиевые 
подвесные потолочные системы марки «Cesal» все более 
широко используются в различных отраслях строительства, 
таких как:

И сегодня этот список только растет...

КАНАДСКИЙ ДИЗАЙН 

Система «L 100» представляет собой 
ламели высотой 100 мм, имитируя 
свободно парящее лезвие, создавая 
неповторимый рисунок потолочного 
пространства.

Ведущий российский производитель качественных потолочных систем 
из алюминия - ООО «Альконпласт» - представляет новые решения         

для архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей:

Алюминиевые подвесные потолки торговой марки  

«Cesal Art» 

Все потолки производятся из толстого высококачественного алюминия европейского, 
американского и азиатского происхождения. Благодаря этому продукция торговой марки 

«Cesal» отвечает самым взыскательным требования потребителя.

Коммерческая недвижимость

Торговля и досуг

Промышленность

Образование

Офисные здания и сооружения

Транспорт
(аэропорты, ж/д, морские и речные вокзалы и т.д.)

Судостроение

г. Владивосток, ул. Русская 94А, оф. 702
Телефон: 8 (800) 234-00-24 
Телефон: 8 (423)-2-566-567 
Email: office@kesal.ru  www.kesal.ru

г. Хабаровск, ул. Горького д. 2Г 
Телефон: 8 (800) 234-00-24
Email: khab.office@kesal.ru  www.kesal.ru

г. Красноярск, ул. Калинина 84, оф. 3-16 
Телефон: 8 (800) 234-00-24
Телефон: 8 (391)-231-18-31
Email: krasnoyarsk@kesal.ru  www.kesal.ru

г. Новосибирск, ул. Сухарная 35, корп. 4, оф. 326
Телефон: 8 (800) 234-00-24
Email: sibir@kesal.ru  www.kesal.ru
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